SILNIK PRZEMYSLOWY  [JEneria

WIECEJ MOCY. WIECEJ MOMENTU
OBROTOWEGO. WIECEJ WYDAJNOSCI.

Dzieki gestosci mocy, ktérej inne 13-litrowe silniki nie
sg w stanie doréwnac, ten wiodgcy w branzy silnik
zapewnia 0siagi lepsze o 20% niz inne urzadzenia tej
klasy. Nie wspominajac o zwigkszonym obcigzeniu
dopuszczalnym i o 25% wigkszym momencie
obrotowym przy niskich obrotach w poréwnaniu z sil-
nikami wczesniejszych generacji. Myslisz, ze datoby
sie zaprzac tak wielkg moc do pracy? C13D to Twoj
silnik.

MNIEJSZE GABARYTY. WIEKSZA MOC.

Kompaktowy zesp6t nowego silnika Cat C13D oraz
najlepsza w branzy gestos¢ mocy wynoszaca 40 kW/L
(55 Hp/L) utatwiaja dazenie do zmniejszania
wymiardéw urzadzen. Charakteryzujaca sie wysokim
stopniem integracji konstrukcja gwarantuje opty-
malne wykorzystanie przestrzeni dostepnej na pod-
stawie montazowej, a jednocze$nie oferuje wigksza
moc generowang przez mniejsza jednostke, co
utatwia wbudowanie urzadzenia w wigkszy zespot.
Kompleksowa gama konfigurowalnych opcji, w tym
montowanych na silniku urzadzen obnizajacych
poziom szkodliwych emisji oraz petnych pakietow
chtodzacych, zdecydowanie utatwia instalacje C13D.

TRWALY SILNIK 0 OPTYMALNYM CZASIE
ZDATNOSCI DO PRACY.

Kiedy praca czeka, minimalny czas przestoju to
koniecznos¢. Wtasnie  dlatego  silnik  C13D
opracowano z mysla o przedtuzeniu czasu pomiedzy
czynno$ciami serwisowymi do 1000 godzin. Z racji
nizszego zuzycia paliwa i ptynéw eksploatacyjnych
Twoj sprzet bedzie rzadziej go$cit w warsztacie
i spedzi wiecej czasu na stanowisku pracy. A kiedy
juz przyjdzie czas na rutynowa konserwacje, dzigki
przyjaznej serwisantom konstrukcji silnika C13D
potrzebne beda tylko proste regulacje.




DANE TECHNICZNE PRODUKTU C13D

MOC ZNAMIONOWA

Moc maksymalna
Maksymalny moment ohrotowy

Znamionowa predkosé obrotowa
Moc minimalna

NORMY EMISJI SPALIN

Normy emisji spalin

0GOLNE

Konfiguracja silnika

Srednica cylindra

Skok ttoka

Pojemnosé skokowa

Stopien sprezania 18:1

Ssanie

Uktad spalania

Kierunek obrotow - od strony kota zamachowego

Oczyszczanie spalin

WYMIARY SILNIKA - PRZYBLIZONE
Diugosé

Szerokosc

Wysokosé

Masa - netto - podstawowy dziatajacy silnik bez zadnych przystawek

515 kW
3200 Nm @ 1300 obr/min

1800 - 2100 obr./min
340 kW

Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V/ (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny)

Rzedowy, 6

130 mm

162 mm

1291

18:1

Z turbosprezarka i chtodnicg koncowg (TA)
Wirysk bezposredni

Wlewo

DOC + DPF+ SCR

1381 mm
969 mm
1273 mm
1154 kg

C13D WYPOSAZENIE STANDARDOWE

UKEAD.DOLOTOWY POWIETRZA

e Turbosprezarka o zmiennej geometrii
e Chtodnica koficowa powietrza dotadowujacego chtodzona powietrzem
¢ Dostepne konfiguracje z uktadem wydechowym z przodu lub z tylu

UKEAD.CHEODZENIA

e Modut ptynéw eksploatacyjnych, ktéry zawiera pompe wody, chtodnice
oleju, filtr oleju z wktadem wymienianym od géry (opcjonalnie}, dwa
termostaty cieczy chtodzacej i jeden termostat oleju.

e Odsrodkowa pompa wodna

¢ Dostepna pomoc dealera w zakresie wyboru konstrukcji ukladu
chlodzenia w celu zapewnienia niezawodnosci sprzetu

e Dostepny modut ptynéw eksploatacyjnych w wariancie ze zdalnym
filtrem oleju

KOLA.ZAMACHOWE | ICH OBUDOWA

* Wiele konfiguracji obudowy kota zamachowego wyposazonych
w podstawowy, standardowy lub wzmacniony WOM

e Standardowa obudowa kota zamachowego SAE nr 1z kotami
zamachowymi SAE nr 14 lub 140

WAL O0DBIORU MOCY (WOM)

e Nawet 5 dodatkowych watdw odbioru mocy: 2 skierowane do tytu
(SAE B, C lub D), 2 skierowane do przodu (SAE A lub SAE B)

i dodatkowy nisko osadzony skierowany do przodu (SAE B)

OGOLNE

e Powtoka lakiernicza Caterpillar: 261ty na 2yczenie dostepne kolory
opcjonalne

e Ttumik drgan

* Ucha do podnoszenia
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UKLAD.STEROWANIA

* Zaawansowany elektroniczny ukfad sterowania

¢ Wiazka przewodow elektrycznych zabezpieczona pianka

e Automatyczna kompensacja zmian ci$nienia przy zmianie wysokosci n.p.m.

¢ Kompensacja mocy zaleznie od temperatury paliwa

¢ Funkcje oprogramowania z mozliwoscia konfiguraciji

e Uktad monitorujacy silnika z transmisja i sterowaniem w standardzie SAE J1939
¢ \Wbudowana elektroniczna jednostka sterujgca (ECU)

e Zdalne sterowanie wentylatorem

UKELAD.PALIWOWY

¢ Uktad bezposredniego wtrysku paliwa w systemie common rail

z witryskiwaczami z zerowym upfywem w stanie statycznym

* Modut paliwa, ktéry zawiera gtéwny i pomocniczy filtr typu kasetowego oraz
reczna lub elektryczng pompe zasilajaca

¢ Dostepnosc zdalnego modutu paliwa

® Szyna paliwowa, ktora umozliwia wykonanie zewnetrznego lub tylnego uktadu
powrotu paliwa do zbiornika, jak rowniez zasilanie ciecza chiodzaca

* Potaczenie smarowanej olejem wysokocisnieniowej i mechanicznej pompy
tankowaniapaliwa

UKELAD.SMAROWANIA

¢ Bezobstugowy ukfad otwartej wentylacji skrzyni korbowej z filtrem pasywnym wbudowany
w pokrywie zaworow (element wymagany w silnikach z certyfikatem Stage V UE)

¢ Funkcja spustu oleju z filtra wbudowana wygodnie w module ptynéw eksploatacyjnych
¢ Wlew oleju

e Czujnik poziomu oleju

* Pretowy wskaznik poziomu oleju

¢ Napedzana przez przektadnig zgbata pompa oleju

* Do wyboru miska przednia, tylna lub $rodkowa

¢ Uktad otwartej wentylacji skrzyni korbowej z usuwaniem spalin (uktad filtrowania OCV
wymagany dla silnikéw certyfikowanych zgodnie z norma Stage V (UE))



