ZAANGAZOWANIE
W SERWISOWANIE | WSPARCIE

Oferujemy cze$ci i rozwigzania serwisowe, jakich potrzebujesz.
Nasz zesp6t tworza wykwalifikowani specjalisci dbajacy o sprawne dziatanie Twoich
urzadzen oraz aby Twoja inwestycja przynosita maksimum korzysci.

Aby dowiedzie¢ sie wigcej, skontaktuj sie z nami lub odwiedz nasza strong
www.eneria.pl

Oddziat Serwisu

w Bedzinie

ul. Sielecka 63, bud. A
42-500 Bedzin

tel. +48 32 674 27 56
fax. +48 32 674 28 56

Eneria Sp.z 0.0
Serwis Centrala

ul. Modliriska 11
Izabelin-Dziekanowek,
05-092 tomianki

tel.: +48 22 201 36 63
fax: +48 22 201 36 99

JAK DOBRZE POBRAC PROBKE PLYNU CHLODZACEGO?

METODA Z UZYCIEM ZAWORU DO POBIERANIA PROBEK
W przypadku komér z ciecza chtodzaca wyposazonych
w zawér do prébkowania, prébki mozna pobierac
stosujac procedurg opisang powyzej, analogicznie jak
dla prébek oleju silnikowego.

METODA EKSTRAKCJI PODCISNIENIOWEJ

Jezeli uktad nie jest wyp

ia, probki cieczy
chtodzacej nalezy pobrac z chtodnicy. Podczas pobierania probek cieczy chtodzacej z chtod-
nicy nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczeristwa. Probke nalezy pobrac po doktadnym roz-

w zawory do pré

[ iu cieczy j w ukfadzie, aby odkreci¢ nakretke chtodnicy,
zanim ciecz chtodzaca rozgrzeje sig do wysokiej temperatury.

Najlepszy okres na pobranie prébki to jedna lub dwie godziny od wytgczenia silnika po nor-
malnym dniu roboczym. Aby pobra¢ probke, ostroznie odkreé nakretke chtodnicy.

Wykonaj kroki wskazane w opisanej powyzej metodzie podcisnieniowej ekstrakcji probki
oleju.

Uwaga: prébki pobrane ze zbiornika przelewowego lub zaworu spustowego systemu nie
beda reprezentatywne dla cieczy z uktadu chtodzenia.

Prébki cieczy chtodzacej nalezy zawsze pobierac za pomoca osobnej pompki podcisnienio-
wej. 0 ile przedostawanie sig ptynu do cylindra pompki jest niemozliwe, prébki pobrane
w inny spos6b mogq wskazywat na zanieczyszczenie komory. Uzycie pompek podcisnienio-
wych z Sciami probek cieczy moze wskazywa¢ na zanieczyszczenie
probek oleju chtodziwem. Uzycie pompek podcisnieniowych z pozostatosciami oleju moze
wskazywat na przedostawanie sig oleju do uktadu chtodzenia.

Wydziel osobng pompke do pobierania prébek cieczy chtodzacej.

MONTOWANIE ZAWOROW DO PROBKOWANIA

Wigkszo$¢ wspétczesnych modeli silnikéw i maszyn Cat® jest
w zawory do pré ia do komér pod ciéni

W razie potrzeby urzadzenie mozna fatwo i niedrogo doposazyé

w zawory tego rodzaju. Nalezy pamigtac, aby montowac zawory

w odpowiednich miejscach w uktadzie.

Nie dopus$ci¢ do zanieczyszczenia uktadu podczas montazu.
Oferujemy wsparcie w zakresie montazu.

STOSOWANIE OBCINAKA DO RUREK

Scyzoryk nie sprawdza sig w przypadku ciecia rurek. Drobne odtamki ostrza moga
zanieczy$cic rurke i probke Se 0 SS. Aby do tego nie dopuscic, do cigcia rurek nalezy uzy¢
obcinaka. Umozliwia on szybkie wykonanie czystego cigcia tylko jedng reka.

UTRZYMANIE MATERIALOW DO PROBKOWANIA W CZYSTOSCI

Butelki i rurki nalezy  przechowywat
w pyfoszczelnych plastikowych workach. Nowe,
puste butelki przechowywa¢ zamknigte. Chroni¢
przed pytem pompe podci$nieniowg i mosigzng
sondg do zaworéw. Jesli pobierana prébka
zostanie zanieczyszczona, nalezy ja wyrzucic
i pobra¢ nowa, czysta probke
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JAK DOBRZE POBRAC PROBKE OLEJU SILNIKOWEGO?

Program Planowego Pobierania Prébek Se 0 S (ang. Scheduled Oil Sampling) to jeden
z elementéw monitorowania stanu maszyny, ktéry mozesz uzy¢ do sprawdzenia Twojego
planu ulrzymania technicznego silnika lub agregatu.

i, inspekcja wizualng i diagnostykg
sﬂmka oraz hlsmnq serwisowania, Program Planuwegu Pobierania Prébek SeQe S
umozliwia wfaéciwg oceng sposobu ,' i stanu i
Twojego  silnika. Wszystkle te elementy
Ze maszyna zachowa najwyiszg

Program konserwacji mozesz wdroiyf samodzlelnle alhu skorzystaé z pomocy
przedstawiciela Serwisu Enerii.

METODA Z UZYCIEM IGLICY DO POBIERANIA PROBEK

Do tej metody probkowania niezbgdna jest mosigzna iglica (sonda) i rurka o dtugoséci okoto
15 cm. Kazdg prébke pobieraj nowa rurka. Powtérne uzycie tej samej rurki zanieczy$ci
kolejne prébki. Procedura pobi probek oleju sil skfada sig z

krokéw. W przypadku innych komér ci$nieniowych nalezy stosowac ten sam proces.

KROK A

Przed pobraniem prébki oleju silnikowego uruchom
maszyng, aby olej w silniku mégt nagrzac sig do tem-
peratury roboczej. W ten sposéb prébka bedzie
reprezentatywna dla oleju w kazdej komorze misy
olejowej. Uruchom silnik na niskich obrotach na biegu
jatowym. Zdejmij nakretke przeciwpytowa z zaworu do
poboru probek i przetrzyj go czysta szmatka.

KROK B

Pierwsza probka oleju silnikowego jest prawdopodob-
nie zanieczyszczona, wigc nie postuzy jako prébka
reprezentatywna. Wepnij iglice do zaworu i pobierz
okoto 100 ml oleju do pojemnika na zuzyty olej. Jesli
olej ptynie zbyt wolno na niskich obrotach, popro$
drugg osobe o przyspieszenie do wysokich obrotéw na
biegu jatowym, a nastepnie pobierz prébke.
Odpowiednio zutylizuj zuzyty olej. W wyniku tego
procesu zawdr jest czyszczony.

JAK DOBRZE POBRAC PROBKE OLEJU SILNIKOWEGO?

KROK G

Ponownie umies¢ sonde w zaworze. Pobierz okoto 100
ml oleju albo napetnij butelke na probke w trzech
czwartych. Nie napetniaj butelki w catosci. Dopilnuj,
aby do zadne zabrudzenia nie przedostaly sie ani do
butelki, ani do nakretki.

KROK D

Wyjmij sonde z zaworu i nakre¢ nakretke na butelke.
Aby unikng¢ zanieczyszczenia prébek, nie pobieraj ich
ze strumienia odptywowego, pojemnika na zuzyty olej
ani zuzytego filtra. Na butelce zapisz trwale
(markerem): numer seryjny silnika / agregatu, aktualny
przebieg w mtg, date pobrania oraz czy byt
uzupetniany olej (dolewka tak /data / ilo$c)
Przedstawiciel Serwisu Enerii moze poméc w przygot-
owaniu etykiety wysytkowej oraz listu przewozowego
do Laboratorium Caterpillar. Skontaktuj sig ze swoim
Dealerem w  celu usprawnienia  proceséw
logistycznych.

WYPELNIJ ETYKIETY PROBEK

JAK DOBRZE POBRAC PROBKE OLEJU SILNIKOWEGO?

METODA EKSTRAKCJ] PODCISNIENIOWEJ

Ta metoda pr je pompe do pobrania prébki z uktadu
niebedacego pod cisnieniem. Nalezy pamigtac, aby kazdg prébke pobiera¢ nowg rurka.
Powtérne uzycie tej samej rurki zanieczysci kolejne probki. Zaleca sig, aby uktady pod
cinieniem bez zaworéw do pobierania prébek dupusazyc w zestawy zaworéw do
prébkowania. Pozwoli to uzyska¢ naj ygi wyniki i ia probek
z uktadu pod ci$nieniem. Jezeli uktad pod mswemem nie jest wyposazony w zawér do
probkowania, nalezy przeprowadzi¢ opisang ponizej metode ekstrakcji podcisnieniowej
Procedura pobierania probek bezposrednio z misy olejowej skfada sie z nastgpujacych

JAK DOBRZE POBRAC PROBKE OLEJU SILNIKOWEGO?

KROK D

Pociagnij za raczke pompy podcis$nieniowej i pompuj
aby wytworzy¢ podciénienie. Utrzymuj pompe w orien-
tacji pionowej. Przechylenie lub obrécenie pompy
moze spowodowaC jej zanieczyszczenie przez olej
Jesli olej pr sig do pompy, ja
i wyczy$¢ przed pobraniem prébki. Napetnij butelke na
probke w trzech czwartych. Nie napetniaj butelki
w catosci. Dopilnuj, aby do butelki ani nasadki nie

krokow. Czynnosci te nalezy wykonat takze w przypadku innych komor pod

sig zadne

KROK A

Przed pobraniem prébki uruchom maszyne i narzedzia,
aby olej silnikowy magt nagrza¢ sig do temperatury
roboczej. W ten sposob probka SeOeS™ bedzie
reprezentatywna dla oleju w komorze. Wytacz silnik
Odmierz odcinek rurki réwny dtugosci bagnetu
wskaznika poziomu i odetnij. Jesli komora, z ktérej
beda pobierane prébki, nie ma bagnetowego
wskaznika poziomu, odetnij odcinek rurki o dtugosci
umozliwiajacej zanurzenie jej do okoto potowy
gtebokosci ptynu

KROK B

Whpusc rurke przez gtowice pompki podcisnieniowej
Dokre¢ nakretke zabezpieczajacg. Rurka powinna
wystawaé okofo 4 ¢cm nad podstawe gtowicy pompy

Aby korzy$¢ z ustug Se0eS™ byta jak najwi podaj
wymagane informacje. Bardzo wazne jest wskazanie modelu, numeru
seryjnego i stanu licznika zaréwno dla urzadzenia, jak i dla piynu.
Infnrmac]e na temat plynu i konserwacu mozna znalezé w dokumentacji
ji lub sigzP Serwisu.
Nalezy tez wskazaé zmiany poziomu pfynuuegn uzupetnienia. Wszystklete
dane maja kluczowy wplyw na opr
i zalecen dotyczacych kondycji uktadu. Wskazowka: etykiete wypetnij
przed przystapieniem do pobierania probek, aby pozostata czysta
i czytelna, ewentualnie trwale opisz butelke, np. wodoodpornym
markerem.
Serwis Enerii moze poméc w przygotowaniu i wystaniu préobki.

KROK C

Nakre¢ nowa butelke na pompce
Koniec rurki umie$¢ w misie olejowej (komorze), np.
przez rurke bagnetu do sprawdzania poziomu oleju
Rurka nie moze dotyka¢ dna komory.

KROK E

Wyjmij rurkg z komory. Wyjmij butelke z pompki podci$nieniowej i nakre¢ nakretke na
butelke. Wtasciwie oznacz butelke, tak jak to jest opisane wezesniej i przygotuj prébke do
wystania do Laboratorium.

KRok F

Aby zapobiec zanieczyszczeniu prézni, odkreé nakretke i wysufi rurke na odlegtosc wigksza
niz 4 cm od podstawy gtowicy pompki podcisnieniowej. Rurke wysuf tak daleko, aby
widoczna byta jej czes¢ bez oleju na zewnatrz. Obetnij odcinek rurki. Miejsce cigcia
powinno znajdowac sig tam, gdzie na zewnatrz rurki pod podstawa gtowicy pompki pod-
cisnieniowej nie ma oleju. Pozostaty odcinek rurki mozesz przeciggnac przez pompe bez
pozostawiania oleju wewnatrz pompy. Przeciggnigcie nieobcigte] rurki przez gére pompy
osadzenie oleju, ktéry zanieczySci kolejne

prébki




